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OPTRAMATIC 1000 FF G 1 ½ 3038.527
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PERfORmANCES

CARACTéRISTIQuES

Modèle Entrée Code article

Performances mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

OPTRAmATIC 1000 
Tête de diffusion à  régulation auto-

matique de pression et jets réglables

Système de régularisation permettant d’atteindre la portée

optimale dès 4,5 bar.

- Débits : 300 à 1000 l/min

- Sélecteur des jets : diffusé de protection (130°), diffusé 

étroit (30° à 50°), jet droit.

- Position purge différenciée de grande ouverture.

Tête proposée avec diffusion forme M.

Pression maximale de service : 16 bar. 

Construction Alliage d’aluminium.

Débit en l/min à 6 bar 1000

Portée (m) ~ 30

Foisonnement ~ 15

OPTRAmOuSSE Bf 1000
Embout mousse bas foisonnement

Les têtes OPTRAPONS et OPTRAMATIC  1000, alimen-

tées en prémélange, permettent de projeter des additifs ou

de produire une mousse bas foisonnement de bonne qua-

lité avec des émulseurs synthétiques. L’utilisation de l’em-

bout OPTRAMOUSSE BF 1000 améliore considérablement

la qualité de la mousse produite. Un dispositif de verrouil-

lage rapide permet de le brancher sur le sélecteur de jet.

Construction Alliage d’aluminium.
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Embout OPTRAMOUSSE BF 1000 3129.526

CARACTéRISTIQuES

Modèle Code article

Débits (l/min) Portée horizontale à 30° Portée verticale à 80°

Jet droit Jet droit

1000 47 30


