
Synoptique IQ8 Control M et µ : SSI cat A  SDI + EA type 1

CMSI 8000

Liaison RS232

CMSI SensES
ou

1 fonction UGA avec 2 lignes de Diffuseurs Sonores  et/ou diffuseur lumineux 
1 câble CR1, 1,5 ou 2,5 mm² selon la longueur avec Max 32 DS et/ou DL suivant NF S 61932

RFL

10 kOhms

1 bus rebouclé Esserbus ®

Câble 1 paire 8/10ème + écran 

2 Kms max branches comprises 

3,5Kms si Esserbus plus ® 

Détecteurs  automatiques conventionnels série 2000
32 max sur un OI

RFL

10 kOhms

Alimentation 1 Câble CR1,  2 conducteurs jusqu’à 2,5 mm²

Liaison RS 485 1 câble CR1, 1paire 8/10ème, 1000 m maxi
-12 Tableaux Répétiteurs  d’Exploitation  REP LCD 3100  maxi avec alimentation de l’ECS 

-31 Tableaux Répétiteurs  avec  alimentation extérieure 12 Vcc

Câbles CR1 1 paire 8/10ème

Branche de déclencheurs

manuels adressables IQ8MCP (32max)
DM 8001 avec isolateur de court circuit

Détecteur automatique 

série 3000

Branche de détecteurs automatiques 

série 3000 avec socles SE 3000  sans 

isolateur de court circuit (32max)

PC

Interface de paramétrage

Câble 1 paire 8/10ème+ écran 

Type C2 

Carte SEI 

Superviseur WINMAG +

Alimentation 230V CA, câble 3x1,5mm² type C2 

IQ8 wireless 

Ce document est une simple aide à la mise en application des produits de la gamme ESSER. Ce synoptique ne peut en aucun cas être considéré comme un schéma de réalisation ni se 

substituer à la réglementation et les normes en vigueur 

127 points de détection maxi par bus

Alimentation 
12VCC

EAE

Alimentation 
12VCC

RZT8000

Barrière Zener 

Détecteurs automatiques 

conventionnels série 1100

32 max sur un RZT

Câble 1 paire 8/10e type C2

EAE
Alimentation 
24VCC

Module reset

Alimentation 24VCC, 

Organe intermédiaire
4E/2S OI 3000 

RFL

3,9 kOhms

Carte 8 départs fusiblés

6500 RTS KEY

Détecteur linéaire

6500 R/RS

IA 2000

Détecteur multiponctuel

VLC 700

Organe intermédiaire

Détecteurs radio IQ8 wireless

IQ8 wireless 

transponder 

EAE

Alimentation 
24VCC

Carte 8 départs

fusiblés

IQ8 wireless 

transponder 

Alimentation 12VCC 

Déclencheurs Manuels IQ8 wireless

Détecteur de 

flamme Virex

Branche de détecteurs  

automatiques  IQ8Quad (32max)

RFL

3,9 kOhms

Barrière Zener

4E/2S OI 3000 

Organe intermédiaire

Détecteur Atex 

IQ8Quad  Ex (i)

RFL

10 kOhms

1 maxi 

par ligne

8 maxi 

par ligne


